С М Е Т А

на наружные ремонтно-реставрационные работы по памятнику архитектуры церковь Рождества Богородицы с. Красный Бор Кулицкого с\о.
	№№

пп
	§ норм и

расценок
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коли-

чество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Наружные работы
	
	

	1. 
	3-1б
	Разборка кирпичной кладки в проемах восьмерика (поздняя закладка)
	М3
	7,65

	2. 
	3-1б
	То же, проемов четверика
	М3
	1,02

	3. 
	3-5Ве
	Реставрация кирпичной кладки стен наружных отд.местами объемом в одном месте до 5м3 средней сложности
	М3
	13,5

	4. 
	3-5Вд
	То же, до 1м3
	М3
	3,3

	5. 
	3-5Вг
	То же, до 0,5м3
	М3
	1,2

	6. 
	3-2Ва
	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки глубиной в о,5 к-ча
	М2
	64,15

	7. 
	3-2Вв
	То же, глубиной в 1,5 к-ча
	М2
	24,3

	8. 
	3-12д
	Заделка борозд кирпичом сечения 2 х1,5
	М.п
	8,7

	9. 
	3-3в
	Реставрация стен отдельными местами до 10 кирпичей
	10шт
	136,8

	10. 
	3-4Ав
	Теска кирпича на вал карнизной части
	10шт
	24,6

	11. 
	3-4Бв
	Установка кирпичей на место с карнизной части венчающего карниза
	10шт
	169,5

	12. 
	3-4Бв
	То же, междуэтажный
	10шт
	23,2

	13. 
	
	Внутренние стены
	
	

	14. 
	3-2Ва
	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки глубиной в о,5 к-ча
	М2
	23,6

	15. 
	3-2Вб
	То же, глубиной в 1 кирпич откосов, проемов
	М2
	19,8

	16. 
	3-8и
	То же, перемычек в 1 кирпич
	М2
	3,05

	17. 
	21-5а
	Устройство и разборка опалубки для перемычек
	М2
	3,05

	18. 
	
	Разные работы
	
	

	19. 
	21-2А
	Устройство н\инвентарных лесов
	М2
	924,8

	20. 
	21-12
	Подноска материалов на 50м
	т
	72

	21. 
	21-11аб
	Подъем материалов на h до 10м
	10под
	29,7

	22. 
	21-11аб
	То же, на h до 20м
	10под
	19,6


С М Е Т А

на изготовление и установку деревянных конструкций на памятнике архитектуры церковь Рождества Богородицы с. Красный Бор Кулицкого с\о.

	№№

пп
	§ норм и

расценок
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коли-

чество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Деревянные конструкции
	
	

	23. 
	5-28е ДиЗ вV
	Изготовление оконных коробок полуциркульных I света
	М.п
	42

	24. 
	5-34Ба
	То же, переплетов
	М2
	30

	25. 
	5-28а ДиЗ вV
	Изготовление оконных коробок с прямым верхом
	М.п
	36

	26. 
	5-34Ба
	То же, переплетов
	М2
	24

	27. 
	5-28е ДиЗ вV
	Изготовление коробок полуциркульных. восьмерик
	М.п
	56

	28. 
	5-34Ба
	То же, переплетов
	М2
	40

	29. 
	5-28е ДиЗ вV
	Изготовление входной двери центрального входа
	М.п
	12

	30. 
	5-32 ч. II
	Полотно дверное наружное 2-х польное
	М2
	8,75

	31. 
	5-28е ДиЗ вV
	Изготовление оконных коробок полуцыркульных алтаря
	М.п
	20,8

	32. 
	5-32в
	Переплеты дверные полуциркульные
	М2
	7,3

	33. 
	5-28Ба
	Установка коробок в каменные стены
	М.п
	166,8

	34. 
	5-32Ба
	Навеска дверных полотен
	шт
	4

	35. 
	5-48г ДиЗ вV
	Остекление оконных переплетов
	М2
	94,5

	36. 
	10-5д ДиЗ вV
	Окраска оконных переплетов
	М2
	169,2

	37. 
	10-5д ДиЗ вV
	То же, дверей
	М2
	35,3


Выборка материалов к смете
на наружные ремонтно-реставрационные работы по памятнику архитектуры церковь Рождества Богородицы с. Красный Бор Кулицкого с\о.

1. Кирпич – 24,63 тыс.шт

2. Раствор сложный – 17,7 м3

3. Поковки – 344,83 кг

4. Бревна (брус) – 70,52 м3

5. Доски 2 сорт – 0,18 м3

6. Гвозди – 103,25 кг

7. Скобы, болты – 878,56 кг

Выборка материалов к смете 

на изготовление и установку деревянных конструкций на памятнике архитектуры церковь Рождества Богородицы с. Красный Бор Кулицкого с\о.

1. Доски 1 сорт – 30,26 м3

2. Гвозди – 44,18 кг

3. Клей столярный – 9,76

4. Антисептик – 3,54кг

5. Толь – 400м2

6. Закрепы – 834шт

7. Пакля – 400,32кг

8. Алебастр – 780,62кг

9. Петли – 8 пар

10. Шурупы – 1,6кг

11. Стекло – 113,4м2

12. Замазка - 88,83кг

13. Краска – 86,09 кг
Выполнил:                                                                                          
Инженер ПТО ОАО «Тверьреставрация» 
А.А.Ткачева
*В электронной версии сметы не указаны стоимость работ и материалов. За дополнительной информацией по этим показателям обращайтесь к о. Максиму: у него имеется смета со всеми расчетами, закрепленная печатью и подписью составителя.
